CraftBot: als de extruder volledig verstopt is...

Als de extruder echt verstopt is, dan rest er niets anders deze geheel uit elkaar te nemen.
Dit beeldverhaal (in het Engels), dat we een poos geleden maakten, kan hierbij helpen. De
foto’s hebben we gemaakt tijdens het weer in elkaar zetten.
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_ lfip the fastener of the heAt8Y; (uslid
ww@s), heater can be pushed" Ui’
carefull not to tress the wires. The thermiStG
(blacklres) can be removed by gently pulling

out. 8 ""'m..""nnmn

loosen the
fastener of the
heater

hex-keys
that came W|th the CraftBot

De heater kan er aan de andere kant uit gedrukt worden als de Siliconen afdekking
omhoog wordt getild. Dan kan je middels de ronde kant van een inbussleuteltje de heater
cartridge eruit duwen.
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the hotend after!unmounting it.
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the PEEK Barrel, the hotend and the
rmalibarrier. canibelsimplylinscrewed.
'hen mountmg fasten it well. | haven't
seen locktide or so when taking it apart.
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the 0:4mm drill'l'use to
unclog the extruder

-the thermal barrier was
stuck with filament. | burnt
it out with a mini torch




PEEK barrel silicone cap
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the hotend disassembled. The nozzle can be
removed by heating it by a torch, if not
removed allready at the beginning..

used mini torch to clean
the stuck thermal barrier.
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Heat the extruder, make sure the
PEEK barrel and nozzle aren’t
leaking. Check the Nozzle to be
fastened well when the extruder is
heatened. Do a nice extrusion
length to test, and hopefully all is
working again as it's with me.
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NB: voor een serie CraftBots rond juli 2015 blijkt de mantel van de kabel naar de heater snel
te beschadigen. Deze moet dan ook vervangen worden, aangezien uiteindelijk de bedrading
breekt en de extruder-heater random aan/uit gaat. Voor de CraftBots uit die periode die wij
geleverd hebben is de bedrading door ons vervangen, maar voor diegenen die op een andere
wijze een CraftBot hebben aangeschaft en dit probleem hebben, hierbij drie instructie
filmpjes van CraftUnique als handleiding. Wij hebben deze niet gebruikt, aangezien we

video handleidingen ronduit onhandig vinden, maar wellicht heeft iemand er wat aan.:
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Video Player
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